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O Amostrador Tipo Cross Belt é um equipamento muito utilizado na amostragem
para controle de processo devido a sua facilidade de instalação e principalmente 
quando não há espaços suficientes para a instalação de amostradores lineares.

O Amostrador Cross Belt é instalado diretamente sobre as correias transportadoras, 
c o m  m o n t a g e m  s i m p l e s  e  r á p i d a ,  t o r n a n d o  u m a  o p ç ã o  m u i t o 
utilizada em empresas de diversos segmentos.   

Seu movimento rotativo transversal, direciona parte do material transportado
pela correia de forma segura, coletando inclusive até os materiais mais finos 
mediante a tecnologia dos raspadores existentes no cortador do amostrador 
Cross Belt Sammix.

Descrição



Cortador com geometria otimizada para 
proporcionar baixa perturbação no fluxo
de material da correia e alta durabilidade.01

02

03

Realiza uma coleta eficiente da 
amostra, inclusive  dos finos graças 
aos seus raspadores especiais. 

Requer poucas alterações 
no local de instalação. 

Suas dimensões são variáveis em função da largura da 
correia do transportador, da vazão e do top 
size do material a ser amostrado.

04
Possui conjunto de roletes com inclinação ajustável
para proporcionar a exata congruência entre o cortador 
e a correia na região da coleta de amostra.05
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Vantagens


